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Fecha modificación:  03/11/2023 
Orden de producción:                     
 

CC-16784-AE 

Plazo de entrega:  
Cliente:   SE7. Levante 
Contacto:  ISABEL 
Teléfono:    
Comercial:   JÚLIO MIRÓ 
 

Ud. Denominación Precio 
unitario 

Importe  

 
ACLARACIÓN PORTAMANGUERAS.  
" Cisterna con equipo contador  CC-16784-AE SE MONTARÁN: 

 

  

  DOS 
Porta mangueras.   UNO de PVC Ø 160 y UNO de PVC Ø 200 longitud 5.500 
mm, con tapas y desagües con grifos. Con salida en la parte trasera del 
parachoques (estos irán ubicados en la barriga de cisterna) 

  

UNO 

SE MONTARÁ una porta-mangueras longitudinal de PVC Ø 200, longitud 5.500 
mm. situado en el lateral DERECHO, con salida  AMBOS LADOS  para ubicar una 
manguera de 2.000 mm. y una de 3.000 mm. (apertura metáicas en ambas 
partes). 

  

UNA 
Manguera descarga Gasoflex- petrol de longitud. 3.000 mm. x 3” con 
Acoplamiento MK/VK 80 + Tapón. 

  

UNA 
Manguera descarga Gasoflex- petrol de longitud. 4.500 MM. x 3” con 
Acoplamiento MK/VK 80 + Tapón.  

  

UNA 
Manguera Recuperación de Gases Gasoflex- petrol, de 3” x 4.000 con 
Acoplamiento para Gases uno en cada Extremo. 

  

    

    

    

  Total  

 


